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ein von Bosch nicht besser erklarbarer Fach- und Sachbericht,
mit Einblick in das Innere!

Anschlud tUr
RUckleitung Das Uberstr&mventil (Bild 8) mit dem

Spelcherkolben Ist ebenfalls an die Ein-
spritzpumpe angebaut, Es ist ein Flach-
sitz-Vantil, das &ffnet, wenn dar Druck
Im Saugraum der Einspritzpumpe gréBer
wird als der Druck der Ventilfeder. Der
Ventliteder Speicherkolben geht mit, und es fliaBt
Kraftstoff in den Speicherraum unter den
Kolben, Wird der Druck noch grdBer,
so weicht der Kolben weiter aus, bls
—Ringnut schlieBlich der Durchgang in dle Ringnut
Spalcherkolben  1m ventilgehsuse frei wird, Der Kraft-
vantils stoff tritt in die Ringnut Uber, gelangt
durch vier radiale Bohrungen ins Kol-
beninnere und wird von hier in den
Kraftstoff-Beh8ltar zurickgeleltet.,

d 8
Uberstibmventll p1g yeine Mittalbohrung des Speicher-
kolbens dient nur der Entliftung.

Solange der Uberstromdruck nicht erreicht wird, halt der Speicherkolben —
wie auch der im nachsten Abschnitt beschriebene Ausgleichskolben der Fér-
derpumpe -= eine mit dem Druck verdnderliche Kraftstoffmenge vor den
Einspritzpumpen-Elementen in Vorrat, damit fir die Einspritzpumpe Immer
genigend Kraftstoff da ist und die Elnspritzung keine Unterbrechung wegen
Kraftstoffmangels erfdhrt.
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